
•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2200x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  14 spaken van 16mm

2200mm

281

1100

120

o/ 35

545380



•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  13 spaken van 16mm







Technische fiche: Nadar Cadet

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  15 spaken van 16mm

2500mm

281

1100

160

650 510

o/ 35
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•  Nadar Hekken met haken en inpikgleuven 2220x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  14 spaken van 16mm

2090 mm

281

1100

120

o/ 35

370

545380

B



Technische fiche: Nadar Compact 38A

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2200x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  14 spaken van 16mm

2200mm

275

1100

120

o/ 38

535380
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Technische fiche: Nadar Compact 38B

Specificaties:

•  Nadar Hekken met haken en inpikgleuven 2220x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :38mm 
•  14 spaken van 16mm

2090 mm

275

1100

120

o/ 38

370

535380



Technische fiche: Nadar Compact Standaard

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  17 spaken van 16mm

2500 mm

281

1100

120

o/ 35

545380



Technische fiche: Nadar Standaard 35

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  17 spaken van 16mm

2500 mm

281

1100

120

o/ 35

510

268

650
198



Technische fiche: Nadar Standaard 38

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :38mm 
•  17 spaken van 16mm

2500 mm

281

1100

120

o/ 38

510

268

650
198



Technische fiche: Nadar Standaard 38

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  13 spaken van 16mm

2500 mm

281

1100

158

o/ 35

510

268
650

198



Technische fiche: Nadar Super

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  19 spaken van 16mm

2500 mm

281

1100

106

o/ 35

510

268
651

198



Technische fiche: Nadar Super 38

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 2500x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  19 spaken van 16mm

2500 mm

281

1100

o/ 38

510

268
651

198

106



Technische fiche: Nadar Mini Compact 

Specificaties:

•  Nadar Hekken met kliksysteem 1250x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  6 spaken van 16mm

1250 mm

281

1100

o/ 35

545

290

155

380



Technische fiche: Nadar Mini 

Specificaties:

•  Nadar Hekken met inhaaksysteem 1250x1100mm.
•  Galvaniseerd staal.
•  Kaderdiameter o/ :35mm 
•  6 spaken van 16mm

1250 mm

281

1100

o/ 35

510
198

545

290

155


